Gebouwdroger GT38 V1.0

Gebouwdroger
GT38

Bedieningshandleiding

Dirk Ottenhues BergstraRe 1549545 Tecklenburg 1




Gebouwdroger GT38 V1.0

Graag de instructies lezen!

Lees voor het installeren en in gebruik nemenvan h et apparaat de volledige
bedieningshandleiding. Wordt het apparaat doorgegev en aan derden, geef dan
ook deze bedieningshandleiding door.

Algemene waarschuwingen

Bij alle werkzaamheden aan de gebouwdrager GT38 moe t de netstekker uit het
stopcontact worden getrokken  of moet de voedingsaansluiting spanningsvrij
worden gemaakt.

De ventilatoren worden zonder waarschuwing ingescha keld.
Technische veiligheid

Vergelijk voor het aansluiten van de gebouwdroger G~ T38 altijd de
aansluitgegevens (spanning en frequentie) op hetty  peplaatje met de gegevens
van het elektriciteitsnet. Deze gegevens moeten ove  reenkomen, zodat geen
schade ontstaat aan het apparaat. Bij twijfel navra  gen bij uw elektrisch
installateur.

De elektrische veiligheid van uw gebouwdroger GT38 is alleen gewaarborgd, als
het apparaat is aangesloten op een volgens de voors  chriften geinstalleerd
aardingssysteem. Het is zeer belangrijk dat voldaan is aan deze fundamentele
veiligheidseis. Bij twijfel de huisinstallatie late n controleren door een vakman.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, die veroorzaakt
wordt door een ontbrekende of onderbroken aardleide r (bijv. elektrische schok).
Na het installeren van het apparaat moet worden gec  ontroleerd of
ventilatorbladen vrij kunnen draaien.

Door ondeskundige installatie- en onderhoudswerkaam heden of reparaties,
kunnen aanzienlijke gevaren ontstaan voor de gebrui ker. Laat installatie- en

onderhoudswerkaamheden of reparaties, aan elektrisc ~ he apparaten alleen
uitvoeren door gekwalificeerde vakmensen. Alle rech ten voorbehouden.

Waarschuwing: Deze veiligheidsaanwijzingen moet abs oluut worden opgevolgd!
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De gebouwdroger GT38 zorgt voor de luchtverversing tussen binnen- en buitenlucht.
Dit gebeurt met 2 radiale ventilatoren. De toevoerventilator is geintegreerd in de
besturingseenheid (1) en de afvoerventilator (2) is apart met de besturingseenheid
verbonden (ca. 9 m verbindingskabel). De met de besturing verbonden
binnenventilator (3) meet de luchtgegevens doorlopend.

Is de buitenlucht droger dan de binnenlucht, verversen de beide ventilatoren de
lucht.

Breng de binnenventilator aan op een open plek op ca. 10 - 20 cm van de vloer.

De ventilatoren zijn aan de achterkant voorzien van een 125 mm standaard
kunststofbuis. Bij elke bouwmarkt is geschikt aansluitmateriaal verkrijgbaar.

Zie ook de meegeleverde inbouwvoorbeelden (achterin) in dit document. Of u
kelderramen vervangt door plexiglas of kernboringen maakt, kunt u bepalen op basis
van de inbouwvoorbeelden.
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Monteer de gebouwdroger GT38 zoals in de voorbeelden is getoond. Steek de
verbindingsstekker van de afvoerventilator in de bijoehorende contactdoos links
onderin de besturingseenheid. Vergrendel de bajonetsluiting door het naar rechts
draaien van de stekker. Steek de netstekker in een 230 V stopcontact. Schakel het
apparaat daarna in. Alle LED's knipperen kort door de functiecontrole.

Het systeem draait automatisch en onderhoudsvrij.
Het systeem is geschikt voor de volgende toepassingsgebieden:

- kelders

- waskelders

- bijkeukens

- garages

- kleine opslagruimten

- kleine schuren

- vakantiehuizen

- volkstuinhuisjes

- campings (staanplaatsen): caravans en campers
- etc.

>>> Opmerking: De gebouwdroger GT38 is ontworpen voor ruimten tot maximaal 220

kubieke meter. Een diagonale ventilatie wordt aanbevolen, voor een doorlopende
luchtstroom door de ruimte.
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Het duidelijke en eenvoudige bedieningspaneel ziet er als volgt uit:

Bouwdroger GT38
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1. Groene LED "Drogen"
Deze LED brandt, als de binnenlucht minder dan 7 g water per kubieke meter lucht
(absolute vochtigheid) bevat.

>>> Opmerking: De potentiometer voor het instellen van de minimumtemperatuur
"Binnen”, staat hierbij niet op "Extra drogen” (zie punt 4).

Fysische relaties:

Absolute vochtigheid Temperatuur  relatieve vochtigheid
79 25C ~ 30%
79 20T ~40%
79 15<C ~ 55%
79 10T ~ 75%

Zoals te zien is, levert dezelfde absolute vochtigheid bij verschillende temperaturen
verschillende relatieve luchtvochtigheden op.

Wordt deze grens door indringing van vocht (natte wanden, wasgoed, natte auto in de
garage, etc.) weer overschreden en is de buitenlucht droger dan de binnenlucht,
worden de ventilatoren weer gestart. De groene LED "Droog" gaat uit.

Elke 60 minuten wordt ter controle 2 minuten actief buitenlucht aangezogen.

2. Gele LED "Ventilator ingeschakeld"
Deze LED gaat branden, als de ventilatoren zijn ingeschakeld en zo een
luchtverversing plaatsvindt.

3. Rode LED "Buitenlucht niet ok"
Deze indicatie geeft aan dat de buitenlucht te vochtig is t.0.v. de binnenlucht.
Daarnaast dient deze LED voor de foutmelding van de geintegreerde voeler voor het

meten van de buitenlucht. Knippert deze LED met een tempo van 0,5 s, is de
verbinding met de voeler verbroken. Neem in dat geval contact met ons op.
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4. Draaiknop "Min. temperatuur binnen T "

Deze potentiometer heeft twee functies. Ten eerste kan de minimale
binnentemperatuur worden ingesteld, waarbij mag worden geventileerd. Ten tweede
kan de functie worden ingesteld op "Extra drogen”.

De temperatuurwaarden liggen hierbij tussen 0T tot 15C. D.w.z. staat de instelling
op 10%C, blijven de ventilatoren bij droge binnen- en buitenlucht boven deze
temperatuur ingeschakeld. Wordt de 10C onderschred en, wordt het ventileren
gestopt en gaat de rode LED (zie 5) onder de potentiometer branden.

De volledige uitslag naar links van de potentiometer is het bereik "Extra drogen".

Is de potentiometer ingesteld op dit bereik, wordt ook onder 7 g abs. luchtvochtigheid
binnen (ca. 40% relatieve vochtigheid bij 20C) gev entileerd, als de buitenlucht droger
is. Deze instelling is vooral geschikt het sterk ventileren van zeer vochtige kelders of
garages.

Principieel wordt het ventileren bij een binnentemperatuur van 0C gestopt.

>>> Opmerking: Omdat de aardtemperatuur onder de gr  ond niet lager wordt dan
10T en zo de kelder zelfs in de winter op temperat  uur blijft, zal het verder dalen
van de keldertemperatuur doorgaans niet plaatsvinde n.

5. Rode LED "Te koud"
Deze LED geeft aan dat het ventileren door het onderschrijden van de ingestelde
temperatuur is gestopt. (Zie punt 4)

Daarnaast dient deze LED voor foutmeldingen van de binnenvoeler. Knippert deze
LED met een tempo van 0,5 s, is de verbinding met de binnenvoeler verbroken. In dat
geval de voelerkabel controleren. Is de kabel beschadigd, neem dan contact op met
een elektromonteur of neem contact op met ons.

6 "Power"-schakelaar

Met deze schakelaar schakelt u het apparaat aan of uit.

Na het inschakelen knipperen alle 4 LED's als functiecontrole enkele keren en draaien
de ventilatoren ca. 1 minuut.

Na de functiecontrole worden de eerste metingen van de binnen- en buitenlucht
uitgevoerd en begint de besturing te werken.

Het apparaat mag naar behoefte worden in- en uitgeschakeld. Na een interne
functiecontrole is het apparaat altijd direct klaar voor gebruik.

De gebouwdroger GT38 is onderhoudsvrij.
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Wordt aan materialen (voedingsbodem) het vocht onttrokken, wordt het risico op
schimmelvorming geminimaliseerd.

Het wordt aangeraden aangetaste oppervlakken met goedkope alcohol met een
hoog percentage te behandelen.

Deze alcohol (isopropylalcohol, brandspiritus) doodt de schimmels en verdampt.
Daardoor heeft u geen agressieve resten op uw wanden, zoals bij andere middelen.

Ook de "Stiftung Warentest" (Duitse consumentenbond) heeft dit huismiddel tegen
schimmels in de test van 05/2002 voor het doden van schimmels als "Zeer goed"
beoordeeld.

Gebruik wegwerpkeukendoeken voor de behandeling en gooi deze daarna bij het
huishoudelijk afval. Geen dweilen of normale poetsdoeken gebruiken.

Nooit de wanden voor de behandeling van de wanden en vloeren met een stofzuiger
afzuigen. Hierdoor worden de schimmels in de hele ruimte verspreid.

Alcohol met een hoog percentage is eenvoudig en goe dkoop.
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Inbouwvoorbeelden uit de praktijk
Kelder na binnendringen van water

Ingebouwde gebouwdroger GT38:

Afvoerventilator in 2e raamkozijn Luchttoevoer meshuring
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Inbouwen van gebouwdroger GT38 in een dubbele garag e met kernboringen

130 mm kernboring luchttoevoer

Buitenaanzicht Kernboring luchtafvoer

Afvoerventilator Toevoerventilator met besturing

Binnenvoeler in de buurt van de plint
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Resultaat na 6 weken: de auto staat niet meer in een plas.

Vroeger Nu
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Vochtige vioer | Vloer is verbeterd

1{

Hoek van de garage Wanden en vioer zijn verbeterd
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Toepassing in een waskelder
Ruit vervangen door plexiglas.
De was wordt door de luchtverversing geventileerd.

De voeler registreert de verhoging van de luchtvochtigheid en begint zelfstandig de
lucht te verversen als de buitenlucht hier geschikt voor is.

Eenvoudig kelderraam Plexiglas met decoupeerzaggaatgd
Monteer de ventilator met M4 bouten Gemonteerdeiladoit
Binnenvoeler in de buurt van de waslijnen Buiten&@mzaamschacht
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Reinig het apparaat alleen aan de buitenkant met een droge handdoek, bij sterke
vervuiling kan deze vochtig worden gemaakt. Gebruik voor het reinigen geen

oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen.

Installeer het apparaat niet binnen handbereik van kleine kinderen of huisdieren en

bescherm het tegen spatwater.
Het apparaat is geen speelgoed.

Installeer dit apparaat alleen in ruimten die niet behoren tot de explosiegevaarlijke
omgevingen van Zone 1 en Zone 2. Dit zijn 0.a. verwarmingsruimten met centrale
verwarmingen of opslagruimten voor stookolie. Graag navragen bij uw lokale
verwarmingsinstallateur. Zorg voor voldoende geforceerde ventilatie in deze ruimten.

Voedingsspanning

230V 50 Hz

Vermogen Ventilator aan, ca. 39 W
Ventilator uit, ca. 2 W

Netsnoer ca.4m

Verbindingskabel afvoerventilator ca. 9m

Luchtverplaatsing

ca. 150 kubieke meter lucht/uur

Toepassingsgebied ruimte tot

220 kubieke meter ruimte-inhoud

Werktemperatuurbereik
(geen ventilatiebedrijf T < 0T binnen)

0T tot 60C

Afmetingen bedieningseenheid met
toevoerventilator (ca. b x h x d)

255x20,5x7,5¢cm

Afmetingen afvoerventilator (ca. b x h x d)

18,5x20x 7,5cm

Beschermingsgraad IP20

Fijne schroefzekering 20 x 5 mm 230VO4AT
Interne zekering elektronica 20 x 5 mm 230V O0,05AT
Kleur Lichtgrijs
Garantie na aankoopdatum 3 jaar
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Apparaat niet bij het huishoudelijk afval weggooien!

Elektronische apparaten moeten volgens de richtlijn voor afgedankte elektrische en
elektronische apparaten via de lokale inzamelpunten voor oude elektrische apparaten
worden gerecycled!

Dirk Ottenhues BergstraRe 1549545 Tecklenburg 15




Gebouwdroger GT38 V1.0

Vochtgehalte lucht op basis van relatieve luchtugbieid
7 g grens
Temperatuur irC
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